Додаток 2

ЗРАЗОК

оформлення наукової доповіді, що подається 

для участі в Міжнародній науковій конференції 

"ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ІНТЕГРАЦІЯ ДО СВІТОВИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ ДАНИХ" 

УДК 621.646.4
Прогнозування ресурсу клапанів 
Бульба М. Т.

Прогнозирование ресурса клапанов 
Бульба Н. Т.
Forecast of the resource of the valves 
Bulba, M.
Представлено аналіз результатів ресурсних випробувань клапанів з двопозиційним електромагнітним приводом, що широко застосовуються у виробах авіаційної та космічної техніки. Виявлено критичний елемент рухомої частини клапана – шток, що лімітує ресурс виробу. Розроблено методику прогнозування ресурсу клапанів, яка базується на використанні ймовірнісної моделі накопичення пошкоджуваностей в елементах клапана. 
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Представлен анализ результатов ресурсных испытаний клапанов с двухпозиционным электромагнитным приводом, которые широко применяются в изделиях авиационной и космической техники. Определен критический элемент подвижной системы клапана – шток, который лимитирует ресурс изделия. Разработана методика прогнозирования ресурса клапанов, которая базируется на использовании вероятностной модели накопления повреждений в элементах клапана. 
Ключевые слова: клапан, двухпозиционный электромагнитный привод,  повреждение, конструкционный материал, шток, прогнозирование ресурса.

1. Вступ

Розвиток сучасної авіаційної і космічної техніки (АКТ) вимагає суттєвого скорочення термінів розробки і впровадження нових виробів АКТ, що відповідають підвищеним вимогам до їх надійності і безвідмовності. …………….
Таким чином можна зробити висновок, що ………….. 
Цим обґрунтовується  актуальність проведення даних досліджень.
2. Аналіз літературних даних і постановка проблеми
Серед ЕМК, що широко використовуються в системах обладнання АКТ, заслуговують на увагу клапани з двопозиційним електромагнітним приводом завдяки низькому рівні енергії, яка необхідна для їх тривалої експлуатації [1]. 
…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..
Метою проведених досліджень була розробка наукових основ визначення
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні основні задачі: 

1. …….
2. …..
3. Результати досліджень
Об’єктом досліджень був вибраний пневмоклапан з двопозиційним  поляризованим  електромагнітним приводом, розроблений ПАТ «Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування» (КЦКБА). 

…………………………………………………………………………………

Характеристику різних конструкцій клапанів наведено в табл. 1. 

Конструктивна схема клапана наведена на рис. 1.
Таблиця 1

Порівняльна характеристика конструкцій клапанів

	Показники
	Характеристика складу основних чинників

	
	1
	2
	3
	4

	Масово-габаритні характеристики
	
	
	
	

	Характеристики надійності
	
	
	
	

	Кількість елементів
	
	
	
	

	Економічні показники
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Рис. 1. Конструктивна схема клапана з двопозиційним поляризованим електромагнітним приводом:

1 – головка штока; 2 – корпус електромагніта; 3 – шийка штока; 4 – буферна пружина; 5 – повзун (якір); 6 – нижній стоп; 7 – сідло; 8 – золотник; 9 – стопорна шайба; 10 – трубка розподільна; 11 – обмотка закриття; 12 – обмотка відкриття; 13 – постійний магніт

Клапан працює таким чином……………………………………………. 
Конічна зубчаста передача приводу є ортогональною, тому кути начальних конусів мають вигляд:
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де z1, z2 – число зуб’їв шестерні 1 та колеса 2 відповідно.

При цьому зовнішня міжконусна відстань розраховується за формулою
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Розрахунок параметрів конічної передачі виконуємо за наступним алгоритмом.

……………………………………………………………………………..

При цьому, як слідує з розрахунків, нова конструкція клапану забезпечує можливість

………………………………………………………………………………

4. Висновки
1. ………
2. ………
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This article presents the analysis of the resource tests results of valves with a two-position electromagnetic drive, widely used in the devices of aviation and space technology. Degradation processes research has been conducted, which take place in the elements and units of the valves during the resource exhaustion under the influence of operational loads. The critical element of the valve movable part has been discovered. It is the rod that limits the resource of the device. The probabilistic model of damage accumulation in the design material of the rod leading to the destruction of the rod due to fatigue is provided. Prognostication methods of resource of the valves with two-position electromagnetic drive have been developed based on the probabilistic model of damage accumulation in the valve elements. The use of the developed method at the designing stage will make it possible to considerably decrease the number of the necessary resource tests of the valves for receiving probabilistic characteristics of their specified resource.


Keywords: valve, two-position electromagnetic drive, damageability, working material, rod, resource prognostication. 
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